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1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

(1) Als Art der baulichen Nutzung wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) gemäß 
§ 8 BauNVO i.V. mit § 1 Abs.9 BauNVO festgesetzt.  

 

(2) Zulässig sind: 

• Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 

• öffentliche Betriebe, 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

 

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

 

(4) Nicht zulässig sind: 

• sonstige Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze, 

• Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, 

• Anlagen für sportliche Zwecke, 

• Tankstellen, 

• Vergnügungsstätten.  

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung  

(1)  max. zulässige Grundflächen (GR):  

Die maximal zulässige Grundfläche wird in der Nutzungsschablone für das Baugebiet 
festgesetzt. 

(2)  max. zulässige Zahl der Vollgeschosse: 

 Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird in der Nutzungsschablone für das 
Baugebiet festgesetzt. 

(3)  4. Vollgeschoß als Dachgeschoss:  

Das 4. Vollgeschoß muss zwingend das Dachgeschoss sein. Außerdem wird festgesetzt, 
dass das Kellergeschoß angefüllt werden muss (analog der Festsetzung 5.2 der örtlichen 
Bauvorschriften). 

(4)  Kellergeschoss:  

Die Oberkante des Kellergeschosses darf, in Gebäudemitte gemessen, nicht höher als 40 
cm über dem natürlichen oder geplanten Gelände liegen. Ein geneigtes natürliches Ge-
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lände muss so aufgefüllt werden, dass nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes die Gelände-
oberfläche ringsum nicht tiefer als 40 cm unter der Oberkante des Erdgeschossfußbodens 
liegt. (analog der Festsetzung 5.2 der örtlichen Bauvorschriften von Bayrisch Gmain) 

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen und Bauweise 

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gem. § 23 Abs.1 
BauNVO festgesetzt. Untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände dürfen bis max. 
2,10 m über die Baugrenze hinaus errichtet werden. 

(2) Gebäude, auch Nebengebäude und Garagen, sind nur innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen zulässig.  

(3) Nicht überdachte Stellplätze, Carports und Tiefgaragen sind auch außerhalb der fest-
gesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

(4) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO wie z.B. Trafostationen können ausnahms-
weise und an geeigneter Stelle auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden. 

(5) Verschattungskonstruktionen und -anlagen dürfen bis zu 80 cm über die Baugrenze 
hinausragen. 

(6) Als Bauweise wird abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt: 
Baukörperlängen von mehr als 50,00 m werden zugelassen. Die seitlichen Grenzabstän-
de sind einzuhalten. 

1.4 Abstandsflächenrecht 

(1) Für die Abstandsflächen ist die Satzung der Gemeinde Bayerische Gmain über örtli-
che Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO einzuhalten.   

1.5 Aufschüttungen und Abgrabungen, Stützwände   

(1) Die Tiefe der Abgrabungen darf 5,00 m nicht überschreiten. 

(2) Die Höhe der Aufschüttungen darf 5,00 m nicht überschreiten. 

(3) Stützwände bis zu einer Ansichtshöhe von 1,00 m sind zulässig. 

(4) An den Grenzen des Geltungsbereichs ist das Gelände an das bestehe Gelände der 
angrenzenden Flurstücke anzupassen. 

(5) Im Bereich von Tiefgaragenrampen und Kellerzufahrtsrampen darf die Abgrabung bis 
Oberkante Rohfußboden des Tiefgaragen- oder Kellergeschosses geführt werden, auch 
wenn die Abgrabung dann mehr als 5,00 m beträgt.  

1.6 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen 
und -leitungen  

(1) Alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Geltungsbereich sind unterirdisch zu verlegen. 
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1.7 Immissionsschutz - Baulicher Schallschutz 

Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich schutzbe-
dürftige Räume (z.B. Bettenräume in Krankenanstalten; Aufenthaltsräume in Wohnungen,  
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; Büro-
räume und Ähnliches) befinden, bei Errichtung und Änderung der Gebäude technische 
Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, dass die nach-
folgenden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten 
werden. 

Für Büroräume und Ähnliches:  

 

 Südfassaden: erf. R'w,ges ≥ 40 dB  

 Nordfassaden: erf. R'w,ges ≥ 35 dB  

 Westfassaden: erf. R'w,ges ≥ 40 dB  

 Ostfassaden: erf. R'w,ges ≥ 36 dB 

Bei Außenbauteilen von Wohnungen, Schlafräumen und Räumen ähnlicher Schutz-
bedürftigkeit gelten um jeweils 5 dB höhere Anforderungen. 

Sofern Fassaden von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze abrücken, gelten 
die genannten Schalldämm-Maße ebenso für alle parallel zu dieser Baugrenze ausgerich-
teten Fassaden. 

Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (Schlaf- und Kinderzim-
mer), müssen Einrichtungen zur Raumbelüftung erhalten, die gewährleisten, dass in dem 
für den hygienischen Luftwechsel erforderlichen Zustand (Nennlüftung) die festgesetzten 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegen Außenlärm eingehalten werden.  
Solche Einrichtungen könnten beispielsweise sein: vorgebaute Pufferräume, Prallschei-
ben, Spezialfenster mit erhöhtem Schallschutz bei Lüftungsfunktion, Schalldämmlüfter, 
u.a. Mechanische Belüftungseinrichtungen dürfen in Schlafräumen im bestimmungsge-
mäßen Betriebszustand (Nennlüftung) einen Eigengeräuschpegel von 30 dB(A) im Raum 
(bezogen auf eine äquivalente Absorptionsfläche von A = 10 m2) nicht überschreiten. 

Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 BauGB im Einzelfall abgewichen werden, 
wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder Genehmigungsfreistellungsver-
fahrens durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass auch gerin-
gere Anforderungen an den baulichen Schallschutz und geringere Schalldämm-Maße 
unter Beachtung der gültigen baurechtlichen Anforderungen möglich sind. 

1.8 Grünordnung 

1.8.1 Allgemein und nicht überbaubare Grundstücksflächen  

(1) Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind mit Laubbäumen und Sträuchern 
(Pflanzenvorschläge siehe unter Hinweise Pkt. 3.14) zu bepflanzen, durch Ansaat zu be-
grünen und gärtnerisch zu gestalten, soweit sie nicht als Geh- und Fahrflächen, Stellplät-
ze oder Lagerflächen dienen.  

(2) Je angefangener 400 m² unbebauter Grundstücksfläche ist ein standortgerechter 
Laubbaum (Pflanzenvorschläge siehe unter Hinweise Pkt. 3.14) zu pflanzen. Im Plan 
festgesetzte Bäume können hierbei angerechnet werden.  
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(3) Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen können in ihrem Standort um 
je max. 2,00 m in jede Richtung variieren. 

(4) Bei Reihen-, Allee- und Rasterpflanzungen ist jeweils einheitlich eine Baumart zu ver-
wenden.  

(5) Für Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte Arten und Sorten nachfol-
gender Pflanzqualität zu verwenden: 

Mindestpflanzqualität für Einzelbaumpflanzungen entlang von Straßen und im Parkplatz-
bereich:  

Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 15 – 20 cm 

Mindestpflanzqualität für Gehölzpflanzungen in den Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen: 
Heister, 3x verpflanzt., mit Ballen, 150 – 200 cm,  
Verpflanzter Strauch, Höhe 60 – 100 cm 

(6) Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belagsflächen (auch im Straßenbereich) ist pro 
Baum ein spartenfreier, durchwurzelbarer Pflanzraum von 12 Kubikmeter vorzusehen. 
Ausnahmsweise sind auch überdeckte Pflanzflächen zulässig (z.B. mit Baumrosten) wenn 
dies aus gestalterischen oder funktionalen Gründen erforderlich ist. 

(7) Baumpflanzungen entlang von befestigten Flächen sind entsprechend des Regelwer-
kes „FLL- Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflan-
zungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ auszufüh-
ren. 

Bei den festgesetzten Baumpflanzungen ist der Boden bis in eine Tiefe von mindestens 
1,00 m zu lockern, Leitungen im Umkreis von 1,00 m zum Baumstandort sind mindestens 
1,20 m tief in einem Schutzrohr zu führen. 

(8) Die Pflanzungen sind zu pflegen und zu erhalten. Bei Verlust oder Ausfall von Bäumen 
und Sträuchern sind diese nachzupflanzen. Die Mindestpflanzqualität für Baum- und 
Strauchpflanzungen ist dem Punkt 1.7.1 (5) zu entnehmen. 

(9) Alle Pflanzungen und Ansaaten haben nach Herstellung der Bezugsfertigkeit, spätes-
tens innerhalb der darauffolgenden Vegetationsperiode zu erfolgen. 

(10) Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (siehe Teil B Planzeichen als Hinweis 
7.9) sind naturnah zu gestalten   

1.8.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft – Ausgleichsflächen 

(1) In den Teilgeltungsbereichen des Bauungsplans werden nachfolgend genannte Flä-
chen zugeordnet:  

A1 Teilbereich von Flurstück Nr. 380/3, Gemarkung Bayerisch Gmain 

Entwicklungsziel ist ein gewässerbegleitender Waldbestand (Biotoptyp L543-WN00BK) 
mit naturnahen Stillgewässer (Biotoptyp S133-SU00BK), welches von Hochstauden (Bio-
toptyp K133-GH6430) feuchter bis nasser Standorte umgeben ist. 

A2 Teilstück der Flurnummer 162/78, Gemarkung Bayerisch Gmain 

Entwicklungsziel ist eine magere artenreiche Flachland-Mähwiese (G214-GU651E) sowie 
eine seggen- oder binsenreiche artenreiche Nasswiese (G222-GN00BK). 
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(2) Die Umnutzung der Ausgleichsfläche hat unmittelbar nach Herstellung der Bezugsfer-
tigkeit zu erfolgen. 

1.8.3 Artenschutzmaßnahmen zur Vermeidung 

(1) Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gem. §44 BNatSchG, sind die erfor-
derlichen Gehölzschnitt- und Rodungsarbeiten in den Wintermonaten (01. Oktober bis 
28./29. Februar) durchzuführen. Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG genannten Fällen zulässig. 

2 Örtliche Bauvorschriften gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO) (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 und 2 BayBO)  

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Für die Gestaltung baulicher Anlagen gilt die Satzung der Gemeinde Bayerisch Gmain 
über örtliche Bauvorschriften nach Art 81 BayBO. Wo die Satzung nicht eingehalten wird, 
wird nachfolgend eine abweichende Festsetzung getroffen.  

(1) Dachform- und -neigung, 
Es sind Satteldächer zulässig. Alle Satteldächer sind als geneigte Dächer mit einer Nei-
gung von 18 - 24 Grad auszuführen. Die Satteldächer sind auch als ungleichseitige Dä-
cher zulässig. 

(2) Einfriedung  

Durchlaufende Zaunsockel sind nicht zulässig.  

(3) Dachterrassen  

Dachterrassen und Dacheinschnitte sind zulässig, wenn sie mit Glas überdacht sind. Die 
Neigung der Glaseindeckung muss der Neigung des Daches, in dem sich der Einschnitt 
befindet, entsprechen. 

(4)  Dachgauben 
Dachgauben sind in Form von Schleppgauben zulässig. Die Gauben müssen hierbei eine 
Frontansicht eines liegenden Rechtecks aufweisen (keine Satteldach-, Fledermausgau-
ben etc.).  
Je Gebäude sind maximal 2 Gauben je Dachseite zulässig. 

Die gesamte Ansichtslänge der Gauben darf je Dachseite bis zu 25% der gesamten 
Dachlänge (in Firstrichtung gemessen) betragen.  

(5) Offene Stellplätze 

Offene Stellplätze müssen mit wasserdurchlässigen Belägen ausgestattet werden.  

(6) Fassaden  

Fensterlose Fassaden und sonstige Wände ab einer Wandfläche von 50 m² sind zu einem 
Anteil von mindestens 20% der Wandfläche mit Kletter- oder Rankpflanzen zu begrünen.  

(7) Fassadengestaltung bei Bauabschnitten 
Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist die Fassade, an die später angebaut 
werden soll mit Öffnungen zu gestalten und mit Fassadenmaterialien zu versehen, die der 
Fassadengestaltung des Gesamtgebäudes entsprechen. 
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2.2 Brandschutz 

(1) Zweiter baulicher Rettungsweg 
Gebäude der Gebäudeklasse 4 nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 4 Bayerischer Bauordnung (Bay-
BO) sind mit einem zweiten baulichen Rettungsweg zu errichten. 

3 Hinweise  

3.1 Örtliche Bauvorschriften 

Ergänzend zu den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes gilt die Satzung der Gemein-
de Bayerisch Gmain über örtliche Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO.  

3.2 Stellplatzsatzung 

Für die Zahl und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge gilt die Stellplatzsat-
zung der Gemeinde Bayerisch Gmain nach Art. 81 Abs.1 Nr. 4 BayBO.  

3.3 Denkmalpflege als Hinweis 

(1) Bodeneingriffe jeglicher Art sind dann gem. Art.7 Abs.1 BayDSchG erlaubnispflichtig, 
wenn man weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich am 
Ort der Bodeneingriffe Bodendenkmäler befinden.  

(2) Archäologische Funde oder Bodendenkmäler unterliegen grundsätzlich der Melde-
pflicht beim Landesamt für Denkmalpflege gemäß Art. 8 Abs. 1 - 2 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG). Sollten im Rahmen von Erdarbeiten archäologische Funde auftreten, sind diese 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Berchtesgadener Land 
anzuzeigen und die Fundstelle zu sichern. 

(3) Bodeneingriffe sind auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

3.4 Auftreten von Altlastenverdacht 

Sollten aufgrund von Bodenuntersuchungen oder während der Baumaßnahmen Boden-
auffälligkeiten angetroffen werden, welche auf eine Altlast o.ä. hinweisen, ist das Landrat-
samt Berchtesgadener Land oder das Wasserwirtschaftsamt Traunstein umgehend zu 
verständigen. 

3.5 Oberboden als Hinweis 

Bei allen Baumaßnahmen ist der vorhandene Oberboden fachgerecht zu sichern, zu la-
gern und so zu schützen, dass er jederzeit wieder verwendbar ist. Oberbodenlager sollen 
oberflächig mit einer Deckansaat versehen werden. Auf den Schutz des Mutterbodens 
nach § 202 BauGB wird hingewiesen. 

3.6 Sichtfelder / Sichtdreiecke 

(1) Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtdreiecke dürfen außer Zäu-
ne, keine neuen Hochbauten errichtet werden. 



Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 34  
„Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“, Gemeinde Bayerisch Gmain 
Teil C - textliche Festsetzungen und Hinweise von Teil A – E, Entwurf  

 

 

 

Fassung vom 11.07.2023 Seite 8 von 10 

 

 

(2) Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwal-
tung abzustimmen.  

3.7 Naturschutzmaßnahmen zur Vermeidung  

(1) Insektenfreundliche Beleuchtung 
Im gesamten Außenbereich des Geltungsbereiches sind insektenfreundliche nach oben 
abgeschirmte Leuchtmittel (z.B. LED-Lampen) einzubauen.  
 
(2) Vermeidung von Vogelschlag 
Die geplante Fassade ist so zu gestalten, dass für Vögel nicht der Eindruck einer einheitli-
chen, spiegelnden bzw. durchsichtigen Glasfläche erweckt wird, die durchflogen werden 
könnte. Alternativ kann Vogelschutzglas verwendet werden. 

3.8 Wasserrechtliche Gestattungspflicht 

Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, so sind im Vorfeld die entsprechenden 
wasserrechtlichen Gestattungen einzuholen. Besondere Berücksichtigung sollten die 
Auswirkungen eines möglichen Aufstaus bzw. einer Absenkung von Grundwasser als 
Folge von Einbauten im Untergrund finden. 

3.9 Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet 

Für das Einleiten von Niederschlagswasser im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutz-
gebiet besteht eine wasserrechtliche Gestattungspflicht. 

3.10 Starkniederschläge 

Starkniederschläge können flächendeckend überall auftreten. Voraussichtlich werden 
solche Niederschläge aufgrund der Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter 
zunehmen. Auch im Planungsgebiet können bei sogenannten Sturzfluten flächenhafter 
Abfluss von Wasser und Schlamm sowie Erosionserscheinungen auftreten. Dabei ist auch 
das von außen dem Planungsgebiet zufließende Wasser zu beachten. 

3.11 Soleleitung „Berchtesgaden-Reichenhall" und die Betriebswasserleitung 
der Saline (Alpgartenleitung) 

Im Bereich der „Schillerallee" des Bebauungsplanes Nr. 34 ist die Soleleitung „Berchtes-
gaden-Reichenhall" und die Betriebswasserleitung der Saline (Alpgartenleitung) verlegt.  
Hier sind bei möglichen Grabarbeiten die Auflagen und Beschränkungen der Rohrfernlei-
tungsverordnung zu berücksichtigen. Die Technischen Regeln für Rohrfernleitungen 
(TRFL) sind einzuhalten. Wir bitten das Salzbergwerk Berchtesgaden vor Aufnahme der 
Tätigkeit zu benachrichtigen. Da die Soleleitung in diesem Bereich auf Grund von Stra-
ßenbauarbeiten der Gemeinde in den 1990er Jahren sehr oberflächennah verlegt ist, sind 
auch bei Schwerlastverkehr während der Bauarbeiten Maßnahmen zum Schutz der Sole-
leitung vorzusehen. 

Eine Mindestüberdeckung der Soleleitungen (Auffüllung + FSK + Asphalt) sollte > 1,0 m 
über Rohrscheitel liegen. Bei Unterschreitung dieser Mindesthöhen ist zum Schutz der 
Soleleitungen ein entsprechendes Geotextil einzubauen. 
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Während der Bauphase ist besonders darauf zu achten das keine Schädigung der Leitun-
gen entstehen. 

Der Kreuzungsbereich ist eventuell mittels Lastabtragsplatten in Bezug auf den Schwer-
lastverkehr zu sichern. 

Bei Grabungsarbeiten ist mit besonderer Vorsicht und nur in Absprache mit den Salzwer-
ken vorzugehen. Eine genaue Ortung der Soleleitungen im Vorfeld der Baumaßnahme ist 
angeraten. 

3.12 Löschwasserversorgung 

Die Gemeinde muss die Löschwasserversorgung gemäß Art. 1 (2) BayFwG als kommu-
nale Pflichtaufgabe im Plangebiet sicherstellen. Die Bemessung der Löschwasserversor-
gungsanlage soll sich nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW's, Tabelle 1, richten. 

3.13 Grünordnung als Hinweis 

(1) Freiflächengestaltungsplan 

Als Bestandteil des Bauantrages ist im Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren ein 
Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 

(2) Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen nach Art. 47 - 
Art. 53 des Gesetzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches und anderer Ge-
setze (AGBGB) wird hingewiesen. 

(3) Auf die Einhaltung der Mindestabstände von Baumpflanzungen zu vorhandenen oder 
geplanten unterirdischen Versorgungsleitungen gemäß dem "Merkblatt Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013" (FGSV Verlag) wird hingewiesen. 

3.14 Pflanzlisten als Hinweis 

Für die durch Planzeichen bzw. Text festgesetzten Baumpflanzungen sowie Gehölzpflan-
zungen werden folgende Arten und Sorten empfohlen: 

Bäume für Parkplätze und entlang der Berchtesgadener Straße 

• Acer spec. (Ahorn in Arten und Sorten) 

• Carpinus betulus (Hainbuche) 

• Crataegus lavallei ‘Carrierei’(Apfel-Dorn) 

• Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche) 

• Prunus avium ‘Plena’ (Gefüllte Vogelkirsche) 

• Tilia spec. (Linde in Arten und Sorten) 
 

Bäume und Sträucher für nicht überbaute Grundstücksflächen 

Bäume  

• Acer campestre (Feld-Ahorn)  

• Acer platanoides (Spitz-Ahorn)   

• Betula pendula (Sand-Birke) 

• Carpinus betulus (Hainbuche)  

• Corylus colurna (Baum-Hasel) 

• Fagus sylvatica (Rot-Buche)   



Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 34  
„Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“, Gemeinde Bayerisch Gmain 
Teil C - textliche Festsetzungen und Hinweise von Teil A – E, Entwurf  
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• Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche) 

• Prunus avium (Vogelkirsche) 

• Quercus robur (Stiel-Eiche) 

• Tilia cordata (Winter-Linde) 

• Sorbus aria (Mehlbeere) 

• Sorbus aucuparia (Vogelbeere)  
 
Sträucher  

• Amelanchier ovalis (Echte Felsenbirne) 

• Cornus mas (Kornelkirsche) 

• Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) 

• Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 

• Deutzia spec. (Deutzie in Arten und Sorten) 
• Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

• Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

• Rosa spec. (Rosen in Arten und Sorten) 

• Salix purpurea (Purpur-Weide) 

• Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

• Spiraea spec. (Spiere in Arten und Sorten) 

• Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 


